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CARPORT ARTOSI     

AUSMESSUNG  

Beim Carport messen wir immer den AuÇenumfang der 

Konstruktion aus. Wir geben die Gesamtbreite [S] , die 

Gesamtlªnge [L] und die Untergehhºhe [H] jedes einzelnen 

Stªnders ein. 

Der Umfangsrahmen der Pergola muss nach der Montage 

waagerecht und in allen Richtungen rechtwinkelig sein. Achten Sie 

beim Ausmessen auf die Hºhe der einzelnen Ankerpunkte f¿r die 

Stªnder und deren Ebenheit. Die Ankerpunkte der Stªnder m¿ssen 

ausreichend tragfªhig sein, um allen von den Stªnderf¿Çen auf sie 

¿bertragenen Lasten standzuhalten. Achten Sie auÇerdem auf die 

Ebenheit und Rechtwinkligkeit der einzelnen benachbarten 

Konstruktionen, an denen der Carport angebaut wird. Wenn der 

Umfangsrahmen des Carports an den benachbarten Konstruktionen verankert werden soll, m¿ssen diese 

Konstruktionen hinreichend tragfªhig sein, um der gesamten Last standzuhalten, die der Umfangsrahmen auf 

sie ¿bertrªgt. Beim Einbau eines Carports in umliegende Konstruktionen oder in deren Nªhe ist zu 

ber¿cksichtigen, dass es in Abhªngigkeit von der Umgebungstemperatur zu  nderungen der MaÇe des 

Carports kommen kann (siehe Technisches Heft CARPORT ARTOSI). 

 

L NGSAUSDEHNUNG 

Aluminium weist beim Erwªrmen eine charakteristische Ausdehnung auf, die sogenannte Wªrmeausdehnung. 

Der Wªrmeausdehnungskoeffizient einer Aluminiumlegierung betrªgt 23,5 [ɛm/(m * K)]. 

Beispiel: 

Ein Aluminiumprofil misst bei einer Temperatur von 20 ÁC 7000 mm. Wird es auf 50 ÁC erwªrmt ï eine Pergola 

an einem sonnigen Tag ï, misst es infolge der Wªrmeausdehnung 7005 mm. Durch die Temperaturªnderung 

des Aluminiums vergrºÇert sich die Lªnge um +5 mm. 

Beim Einbau eines Carports in ein umgebendes Gebªude muss unbedingt ber¿cksichtigt werden, dass es 

aufgrund der Umgebungstemperatur zu MaÇªnderungen des Carports kommen kann. 

Beim Ausmessen und bei der Montage von Screenrollos in den Carport ist die Wªrmeausdehnung des 

Aluminiumprofils in Abhªngigkeit von der Umgebungstemperatur zu ber¿cksichtigen. Aus diesem Grund 

empfehlen wir das Ausmessen bei einer Umgebungstemperatur von 23 ÁC Ñ 5 ÁC. 

Das Fundament zur Verankerung des FuÇes ist nicht Bestandteil des Angebots und der Lieferung. Die 

Ausf¿hrung des Fundaments unter Ber¿cksichtigung der spezifischen Gelªndebedingungen muss von jedem 

Eigent¿mer individuell in Mitwirkung mit einer autorisierten Person (Architekt, Bauunternehmen usw.) geklªrt 

werden. 
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CARPORT ARTOSI 

 

 

Windfestigkeitsklasse: 6 

DŜǎŀƳǘŦŀƪǘƻǊ ŘŜǊ 5ǳǊŎƘƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ {ƻƴƴŜƴŜƴŜǊƎƛŜ 

gtot: 0,03 - 0,6 



 

  

ANLEITUNG ZUR AUSMESSUNG UND MONTAGE 

 

 

G¿ltigkeit der Anleitung: 16.4.2026 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTELLEN  

Die Bestellung des Carports muss die in dem Technischen Heft CARPORT ARTOSI festgelegten 

Bedingungen erf¿llen. Zum Bestellen ist es erforderlich, den Designer ARTOSI zu verwenden, der ¿ber den  

E-Shop ISOTRA zugªnglich ist. Diese graphische Schnittstelle f¿hrt Sie so durch die Auswahl der einzelnen 

Elemente, dass die Pergola ihre Funktion ordnungsgemªÇ erf¿llt. 

LISTE DER WERKZEUGE 

F¦R DIE MONTAGE NOTWENDIGE WERKZEUGE  

¶ Messband 

¶ Wasserwaage (Nivellierlaser) 

¶ Sechskantstiftschl¿ssel 4,5,6 

¶ Ratschenschl¿ssel + Verlªngerung 30 cm 

¶ Nuss f¿r den Ratschenschl¿ssel 5,5 mm, 19 mm, 17 mm, 19 mm 

¶ Ringschl¿ssel (Ratschenschl¿ssel) 10, 15, 17 

¶ Schraubendreher Torx T15, T20 

¶ Flacher Schraubendreher 

¶ Nietzange 

¶ Abbrechmesser 

¶ Auftragspistole f¿r Kitte 

¶ Zerstrªuber mit Seifenwasser 

¶ AKKU-Schraubendreher/Bohrmaschine 

¶ Bohrer Ï 4 mm f¿r Eisen / Aluminium 

¶ Klempnerzange 

 

 

CǸǎǎŜ ƛƴ ǊƻǎǘŦǊŜƛŜǊ ¢ƛŜŦŜ ƭŜƎŜƴ 

[ŅƴƎŜ 

.ŜǎǘŜƭƭǘŜǎ aŀǖ ŘŜǊ tŜǊƎƻƭŀ 
CARPORT OUTER DIMENSIONS 
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F¦R DIE MONTAGE EMPFOHLENE WERKZEUGE  

¶ Zwei entsprechend der Hºhe der Pergola hºhenverstellbare Leitern 

¶ Schlagbohrmaschine + Bohrer 

¶ Stufenbohrer 

¶ Winkelschleifmaschine + Diamantscheibe 

¶ Staubsauger 

¶ M¿llsªcke 

¶ Umreifungsbªnder 

¶ Schrauben mit Dichtungsgummi 

 

 

LISTE DER VERWENDETEN SYMBOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ǇŅƴŜ ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ όŀōǎŀǳƎŜƴύ 

S 

C 

x 

Ausmessen 

Nachziehen ς ƳŅǖƛƎ 

Nachziehen ς fest 

Horizontal ausrichten 

Wegschneiden 

Verkitten 

Kitt glªtten 

Kitt-¦bersch¿sse entfernen 

!ƴƪŜǊ ŦǸǊ ǎŜƴƪǊŜŎƘǘŜ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴŜƴ  

ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴΦ q ŘŜǎ !ƴƪŜǊǎΦ 

!ƴƪŜǊ ŦǸǊ ǿŀŀƎŜǊŜŎƘǘŜ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴŜƴ  

ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴΦ q ŘŜǎ !ƴƪŜǊǎΦ 

 

An die Anker in den senkrechten  

Konstruktionen befestigen 

An die Anker in den waagerechten Ankerstellen  

befestigen 

 
Wasser 

Richtig 

Unrichtig 

! Hinweis Montage 

Demontage 
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AUSMESSEN 
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1:1              auf Seite 29 - 30 
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MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ - ST NDER 
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MONTAGE - POLYKARBON AT / TRAPEZ - PROFIL AN DIE WAND 
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MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ - RAHMEN 
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MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ ï RAHMEN 
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MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ ï AUSRICHTUNG DER KONSTRUKTION  
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MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ ï TRAUFENVERBINDUNG 
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 MONTAGE ï POLYKARBON AT / TRAPEZ ï TRAUFENVERBINDUNG 
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MONTAGE ï POLYKARBONAT ï RANDLEISTEN 
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MONTAGE ï POLYKARBONAT ï SPARREN 
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MONTAGE ï POLYKARBONAT ï DACHBELAG  
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MONTAGE ï POLYKARBONAT ï DACHBELAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu jedem Carport mit Polycarbonat legen wir eine kleine Packung Aluminiumklebeband STRONG 38 mm (6-020030-0000) 

f¿r den Fall von Beschªdigungen bei der Montage bei. 
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MONTAGE ï TRAPEZ ï DACHBELAG  
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MONTAGE ï TRAPEZ ï DACHBELAG  
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MONTAGE ï TRAPEZ ï DACHBELAG  
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MONTAGE ï TRAPEZ ï DACHBELAG  

 


